
AD904E 提供 M2(NGFF) Series SSD對 SATA III介面的轉
接卡，內含 4組 7pin SATA連結器對主機的連接，4組 67pin 
B key 連結器對M.2 SSD儲存裝置的連接。當組裝完成，可
適用於各種作業系統。例如 DOS, Windows 95, 98, XP, 
2000, Vista, Win 7, Win 8, Linux, Unix 等。AD904E 轉接卡
允許被安裝的任 1 port M.2 SSD當成系統磁碟，直接啟動
作業系統，不需安裝任何驅動程式，而且不會影響 SSD儲
存裝置的執行速度。 
 

 完全相容於 SATA revision 3.1 

 相容於 PCI Express M.2 Specification Version 1.0 

 使用高效率轉換電源管理 PWM IC / 1.4MHz 5.5V 

synchronous buck converter 

 每埠 M.2 SSD允許輸入電壓: 3.3V ±5%,允許輸入最大電

流: 3A 

 資料轉換速率: 6Gb/s bandwidth 

 支援以下M.2 (NGFF) 尺寸規格: 

Type 2230-D2-B-M: 30mm(L) x 22mm(W)  
Type 2242-D2-B-M: 42mm(L) x 22mm(W)  
Type 2260-D2-B-M: 60mm(L) x 22mm(W)  
Type 2280-D2-B-M: 80mm(L) x 22mm(W)  

  
應用: 
 Desktop PC 
 Internet Appliances, Kiosks 
 Industrial Computers 
 Routers, Firewalls 
 
訂貨訊息:  
 AD904E – M.2(NGFF)x4 port SSD轉 SATA IIIx4 port 轉
接卡帶 3.5”外框 

 
支援以下 M.2 (NGFF) SSD : 
 Intel 530 Series M.2 SSD & Pro 1500 Series SSD  
 SanDisk X110 M.2 SSD & U110 M.2 SSD 
 Micron M500 Series M.2 SSD & compatible Storage 
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