
 
AD963FD9 提供 mSATA SSD 对 SATA III 接口的转接卡，
内含一组标准 7+15pin SATA 链接器对主机的连接，一组
52pin Mini PCI-e 链接器对 mSATA SSD 储存装置的连接。
当组装完成，可适用于各种操作系统。例如 DOS, 
Windows 95, 98, XP, 2000, Vista, Win 7, Linux, Unix 等。
AD963FD9 转接卡允许被安装的 mSATA SSD 当成系统
磁盘，直接启动操作系统，不需安装任何驱动程序，而且
不会影响 mSATA SSD 储存装置的执行速度。 
 
 完全兼容于 SATA revision 3.0 
 符合 PCI Express Mini Card Electromechanical 

Specification 1.2 
 电源管理 PWM IC / 1.4MHz 5.5V synchronous buck 

converter 
 mSATA 允许输入电压: 3.3V ±5%,输入最大电流: 3A 
 数据转换速率: 6Gb/s bandwidth 
 支持以下 Full & Half mSATA SSD 尺寸大小:   

Form factor: 50.95 mm (L) x 30mm (W) 
Form factor: 26.8 mm (L) x 30 mm (W)  

 工作温度 – 商用等级(0°C to +70°C) 
  
应用: 
 Notebook, MID, Tablet PC 
 Internet Appliances, Kiosks 
 Industrial Computers 
 Routers, Firewalls 
 
订货讯息:  
 AD963FD9 --- SATA III Adapter for mSATA SSD with  
 
支持以下 mSATA SSD : 
 Sandisk U100 Series mSATA & compatible Storage  
 Samsung PM830 Series mSATA & compatible 

Storage 
 Micron RealSSD C400, C400v mSATA, Crucial m4 

mSATA & compatible Storage 
 

AD963FD9   
   mSATA SSD 对 SATA III 转接卡带2.5" 外壳  
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